
Ceetec tööstuslik värimisautomaat on oma seeria 
suurim seade. See mudel on ehitatud töötamiseks 
365 päeva aastas. Ceetec tööstuslik mudel on sobilik 
saeveskitele, valmiskarpmajade tootjatele, ehitus-
puumaterjali immutajatele ja paljudele teistele tööstus-
likele puiduettevõtetele.

Seade sisaldab nii suuna kontrolli kui ka sagedus-
muundureid, mis juhivad harjaste kui ka etteandmise 
kiirust.

Puitmaterjal jookseb masinast läbi horisontaalselt, 
mida abistab automaatne sissesöötja. Ceeteci 

tööstuslik mudel saavutab kõrge kvaliteedi tänu oma 
12- le pöörlevale individuaalselt häälestavale harjasele.

Selle masina printsiip on sama, mis eelkäijatel, 
fookuses on lihtsus ja kvaliteet. Masin on ehitatud 
veel suuremale jõudlusele, kuid samas vajades mini-
maalselt hooldust ja teenindust.

Mudel on saadaval erinevates mõõtmetes, lähemalt 
vaadake tabelist. Seade on võimalik ehitada vastavalt 
kliendi vajadustele ja soovidele.

Ceetec tööstuslik mudel – usaldusväärne ja suure jõudlusega

CEETECI  TOOTEPROGRAMM



PAINT

Ceeteci tööstuliku mudeli eelised

Sure jõudlusega mudel, mis on mõeldud 
töötamiseks 365 päeva aastas

Saadaval erinevates mõõtudes sobiliku kõrguse  
ja laiusega

Ideaalne liinis koos automaatse sissesöötjaga,  
lihvimisseadmega, kuivatiga ja õlitusega

Mõeldud värvima kiirusega kuni 150 m/min

Väike investeering, kiire tagasi teenivusaeg

Tootlikus
Kuni 9000 m/h

Materjali mõõtmed
Sõltuvalt seadmest erinevad – 
vaadake tabelit

Vooluvõrku ühendamine
3 x 400 V + PE IP Class 54
Võimsus: 4,5 kW

Masina kaal
Ca 600 kg

Toote laius 
mm

Toote kõrgus
100 mm

Toote kõrgus
250 mm

Toote kõrgus
380 mm
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